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Karakteristieken

Verwerkingsvoorschrift

Opslag en Veroudering

Max. 60°C

140%

Industriezone MALLE   Nijverheidsstraat 26   B-2390 MALLE

Type 382 (Extra belijming)

Kleur Drager

Dikte Drager

Kleuren slechts mogelijk op aanvraag

Tel: 03/369.50.01          Fax: 03/369.50.19 - 03/369.50.20

E-mail: info@isoband.be          Website: www.isoband.be

Wit, Bruin en Transparant

Aanbrengen op een stof- en vetvrije ondergrond

De stock bij best te verbruiken binnen 1 jaar.

Indien mogelijk opslag van de goederen op kamertemperatuur (14 tot 28°C)

Totale Dikte

Rek Tot Breuk

Temperatuur

25my

20g/m²

Hotmelt  (solventfree)Kleeflaag

Dikte Kleeflaag

Treksterkte 4kg/cm

(lijm op basis van synthetisch rubber)

47my

Enkelzijdige PP-kleefband transparant, bruin of wit van 25my met een

Wordt meestal gebruikt als verpakkingskleefband, bijna overal inzetbaar.

Door zijn hoge directe hechting, uitermate geschikt voor machinaal gebruik.

Maakt een weinig lawaai bij afrollen van de tape.

PP (PolyPropyleen)

of in PMS-kleuren. Flexo bedrukking gebeurt in eigen atelier.

hotmelt kleeflaag (solventfree). Kan bedrukt worden in standaardkleuren

Drager

Tapes & Verpakkingsmaterialen

PP 25my

Technische Fiche


